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Terra Fire Brandcentral  - Standardkonɲguration 
Terra Fire centralen er grundenheden i Consiliums ABA system. Centralen er mo-
dul-opbygget og kan udvides nærmest uendeligt. Centralen indeholder en kom-
plet PCL til programmering og styring af alle funktioner der er tilknyttet ABA an-
lægget. 
1x Betjeningspanel 
1x Buscon M20 
1x Fladkabel for Buscon M20 
1x Chargermodul 
1x PSU 5A 
Dimensioner: 670x440x210 mm 

 

5100869-20A Terra Fire - komplet central  

 Terra One ABA central er en komplet central som håndterer en sløjfe med op til 

150 enheder. Centralen har automatisk konɲgurering og indbygget adresse pro-

grammeringsenhed for detektorer. 

 

Dimensioner: 330x367x115 mm  

 

5100429-00B   

1.1 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioner: 670x440x216 mm 

 

5100860-00A Udvidelseskabinet/O-planskab  

 

 

 

 

Skabslåge med transparent front i polycarbonat. Kan anvendes  hvor man ønsker 

indblik til funktioner som ikke betjenes fra centralens eget betjeningspanel. F.eks. 

dedikerede knaptryk, indikatorlamper, taleversling mv. 

 

5100861-00A Transparent skabsdør  

 

 

 

 

Eksternt betjeningspanel i kompakt kabinet 

ϥndeholder O-plansskab til tegninger i A3 

Plads til teknisk dokumentation i lågen 

 

Dimensioner HxBxD  670x440x90 mm 

 

5100191-20A Controlunit A3  

 

 

 

Eksternt betjeningspanel i sort plastboks for påbygning eller undersænket monta-

ge. 

 

Dimensioner: HxBxD 144x288x75 mm 

 

5100195-71A Control/repeaterpanel M4.3  

 

 

 

Eksternt informationspanel i sort plastboks for påbygning eller undersænket mon-

tage. 

 

Dimensioner: HxBxD 144x144x75 mm 

 

5100096-50A Repeaterpanel M4.3  
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1.2 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

 

Frakoblingstimer valg fra 15min til 12 timers frakobling. 

Beskyttet med adgangskode. 

Panel til montering på sløjfen. 

 

5200276-00A TC10 Timerpanel  

 

 

 

Stål bagboks til vægmontering af repeaterpanel og timerpanel. 

 
 

5100097-00 RU Box Steel  

 Loop modul til håndtering af op til 254 sløjfeenheder 

Op til 3 km sløjfekabel 

Max 400mA belastning 

 

5100026-03A LOOP MXH Modul  

 ϥnput/output modul med 8 programmerbare overvågede spændingsudgange 

Max. 27V/70 mA pr. udgang 

Kan anvendes til konventionelle detektorgrupper, styrefunktioner mv. 

 

5100075-02A ϥ/O modul 70H  

 ϥnput/output modul med 8 programmerbare overvågede spændingsudgange 

Max. 24V/700 mA pr. udgang max. 4A pr. modul 

Anvendes bl.a. klokke udgang mv. 

Overvåget digital indgang frit proggrammerbar 

 

5100077-02A ϥ/O modul 70H  

 Relæmodul med 8 frit programmerbare relækontakter 

Potentialfrie relæer med NC-C-NO kontaktsæt 

Max. belastning pr. kontaktsæt 250VAC/5A og 24VDC/5A 

 

5100081-02A Relay M8H   

 Kommunikationsisolator for ABA centralens Buskommunikation. 

Anvendes mellem distribuerede centralskabe. 

Kablerne skal være parsnoede og have en maksimallængde på 700m 

 

 

5100071-02A 2xBusisolator  

 5A strømforsyning til drift af ABA systemet . 

Modulet har indbygget termosikring og 5A sikring 

28V DC / 5A kontinuert drift 

 

 

5100087-02A PSU M AC/DC 5A  
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1.3 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Ladeɀ og spændingsforsyningsmodul for ABA centralen 

Modulet regulerer og overvåger ladning af batterier op til 24V/24Ah 

Modulet har ekstern spændingsudgang der er justerbar, strøm op til 8A og kan 

anvendes til f.eks. alarmsender og repeaterpaneler 

 

5100062-02A Charger MH  

 Centralprocessormodul anvendes til ekstra seriekanaler eller sammenkobling af 

to centraler via systembussen 

1 stk. RS232 udgang (printerport) 

1 RS485 udgang (repeaterpanel, ESPA444, systembus mellem centraler mv.) 

 

5100002-02A CONTROL MXH  

 Kabeltilslutningsmodul for eksterne paneler M4.3 

Kabler skal være parsnoede 

Max kabellængde 700m 

 

5100056-02A Buscon M10H  

 Tilslutningsmodul for ABA centralens interne kontrolpanel  

5100054-02A Buscon M20H  

 Fladkabel for tilslutning til Buscon M10 modulet  

5100197-02A Cable for Buscon M10  

 Fladkabel for tilslutning til Buscon M20 modulet  

5100196-02A Cable for Buscon M20  

 Bus connector male  

5100209-02A Bus connector male  

 Bus connector female  

5100236-02A Bus connector female  

 Testværktøj til fejlsøgning og udlæsning af detektorer. 

Kan anvendes mens installationen er i drift. 
 

5100178-00A Terra/CCP loop Logger  

 Serviceenhed og sløjfetester 

Test af sløjfen uden denne er tilsluttet en central. 

Bruges ved installation og idriftsættelse. 

 

047480 SE 3000+  
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1.4 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Multikriterie optisk røgɀ og varmedetektor (EN54-29) 

Kan bruges som ren røg-, termo- eller kombidetektor. 

Kan indstilles i følgende termoklasser: A1, A2, B og C. 

Røgdelen er programmerbar i 5 røgfølsomheder. 

 

5100499-00A CN-PYH  

 Analog optisk røgdetektor. 

Programmerbar i 3 røgfølsomheder. 
 

023111 CN-P  

 Analog optisk røgdetektor med indbygget lydgiver og isolator. 

Programmerbar i 3 røgfølsomheder. 
 

5100971-00A CN-PYS-DSCϥ  

 Analog diϜerentiel termodetektor klasse A1R (diϜ. 54oC)  

023131 CN-H-A1R  

 Analog maksimal termodetektor klasse CS (max. 84oC)  

023135 CN-H-CS  

 Analog dobbelt optisk røgɀ og termodetektor (diϜ. 54oC) 

Anvendes i miljøer med vanddamp. 

Termodetektering kan fravælges permanent. 

 

023117 CN-DPH-A2R  

 Analog dobbelt optisk røgɀ og termodetektor (max. 84oC). 

Anvendes i miljøer med vanddamp. 

Termodetektering kan fravælges permanent. 

 

023118 CN-DPH-CS  

 Analog diϜerentiel termodetektor klasse A1R (diϜ. 54oC) ϥP67  

5101071-00A CN-H-A1R-HEAT-ϥP-ADAPT ϥP67   
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1.5 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Analog maksimal termodetektor klasse CS (max. 84oC) ϥP67  

5101072-00A CN-H-CS-HEAT-ϥP-ADAPT ϥP67  

 Universal lav sokkel med kabel indføring ovenfra og fra side 

Højde 15mm 
 

044445 UB-6  

 Universal lav sokkel med kabel indføring ovenfra og fra side 

ϥndbygget isolator 
 

5200313-00A UB-6-SCϥ  

 Universal høj sokkel med kabel indføring ovenfra og fra side 

Højde 22,5mm 
 

001431 NS-STB-4SE  

 Universal adresserbar høj sokkel med kabel indføring ovenfra og fra side 

ϥndbygget dobbelt isolator 

Anvendes til indkobling af konventionelle enheder på en sløjfe. 

F.eks. Flammedetektor EVC-ϥR. 

 

023214 CN-Bϥ-DSCϥ  

 Koblingsdåse for ϥP ADAPT og ϥP ADAPT SCϥ  

5100774-00A ϥP-BASE  

 Sokkel for ϥP 67 termodetektorer  

5100775-00A ϥP-ADAPT  

 Sokkel for ϥP 67 termodetektorer med isolator  

5100776-00A ϥP-ADAPT-SCϥ  



 

Consilium building safety ApS   |  Ledreborg Alle 118G, 4000 Roskilde   |   +45 4342 2270   |   www.consilium.dk 

Rev: februar 2020  priser er excl. moms, ab vor adresse. Priser, sortiment og speciɲkationer kan ændres uden varsel 

1.6 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Beskyttelsesbur i metal til UB-6 sokkel Hvid RAL 9010  

044581 DPC-1 beskyttelsesbur  

 Støvɲlter-kit til detektorer  

N11260 SDFK støvɲlter for detektorer  

 Adresseskilt til detektorsokkel, pakke med 10 stk.  

5100382-00A CN adresseskilt  

 ϥsolator for DϥN skinne montage  

5200315-00A MMϥ-SCϥ  

 Brandtryk ϥP24 med isolator - rød  

5100380-00A CN-MCP2 SCϥ  

 Beskyttelseslåg til CN-MCP2  SCϥ brandtryk uden tekst  

5200165-00A CN-LϥD beskyttelseslåg  

 Brandtryk ϥP 67 med isolator Rød Komplet  

5100381-00A CN-MCP3WP SCϥ  

 Testnøgle for brandtryk  

023264 Testnøgle for brandtryk 10 stk  
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1.7 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Adresserbar sokkel med lydgiver, ɳash og isolator  

023203 CN-SB Base DSCϥ  

 Adresserbar sløjfeenhed med lydgiver, ɳash og isolator  

023204 CN-SB DSCϥ  

 Forhøjningsring (8mm) til CN-SB/UB 6  

5100471-00A CN-SPACER  

 Adresserbar Sløjfe lydgiver og ɳash EN54-23 og EN53-3 med isolator 

Lydtryk 95dB 
 

5200320-00A CN-HϥOP-SB SCϥ  

 Adresserbar  Sløjfe lydgiver EN54-3 med isolator 

Lydtryk 100dB 
 

5200321-00A CN-HϥOP-SDR SCϥ  

 Adresserbar ɳash EN54-23 med isolator 

 
 

5200319-00A CN-HϥOP-BCN SCϥ  

 Adresserbar lydgiver, monteres på siden af soklen EN54-3  

5100626-00A CD-S  

 Adresserbar lydgiveer CD-S leveres monteret på UB-6 sokkel med isolator  

51010603-00A UB-6 SCϥ med CD-S  
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1.8 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Adresse- og styringsenhed med isolator ϥP55 

4 indgange og 3 udgange. 
 

023621 CN-AϥOϥ DCSϥ  

 Relæsokkel med et relæ (C/NO/NC) 30Vdc 1A  

1442 CN-Relay base, VRL  

 Sløjfeadresseenhed med 1 input  

5200272-00A ϥC10 Adresseenhed  

 Analog adresserbar optisk ϥS detektor.  

N11250 NS-AOS/ϥS  

 Analogt adresserbart brandtryk ϥS (ϥP67)  

60060-001010 ACP-ϥS (ϥP67)  

 ϥsolator til ϥS systemer  

N1790 ϥsolator-A/ϥP55  

 ϥP55 adapter til optisk ϥS detektor  

N1430 NS-Adapt-ϥS2  

 Koblingsdåse ϥP55 (N1430 skal anvendes med denne)  

046950 NS-2ϥP55  
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1.9 ABA system - Consilium  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 Flammedetektor monteres på CN-Bϥ  

1133 EVC-ϥR  

 Programmeringsenhed til adressering af CN-detektorer  

22100 CN-programmer  

 Programmeringsadapter til CN-Bϥ og CN-SB  

22101 CN-PRADAPT  
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2.1 AspirationɁSecuriton  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

 

Securiton ASD 531 er den mindste aspirationsdetektor i Securiton familien. Detek-

toren leveres med detektorhoved, og kan arbejde i Klasse A, B og C i henhold til 

EN 54-20. Detektoren kan maksimalt anvende 55m rør og 12 sugehuller (klasse C). 

 

Detektoren har ikke display og kan ikke kobles i netværk. Den har 2 faste relæud-

gange. Følsomhed 0,02% - 10% obs/m. Der er indbygget SD card holder for data 

logning. 

 

SE-ASD 531   

 

 

 

 

Securiton ASD 532 er fuldt udbygget detektor der kan anvendes i en lang række 

applikationer. Detektoren leveres med detektorhoved, og kan arbejde i Klasse A, B 

og C i henhold til EN 54-20. Detektoren kan maksimalt anvende 120m rør og 16 

sugehuller (klasse C). 

 

Detektoren har display og mulighed for at kobles i netværk via TCP/ϥP eller RS 485. 

Den har 2 faste relæudgange. Følsomhed 0,02% - 10% obs/m. Der er indbygget SD 

 

SE-ASD 532-H   

 

 

 

 

 

Relæ interface modul med 5 output relæer. 

Kan avendes i ASD 531 og ASD 532 

 

SE-RϥM 36   

 

 

 

 

 

Reservedels detektorhoved for SE-ASD 531. Følsomhedsområde 0,02%/m - 10%/m 
 

SE-SSD 31   

 

 

 

 

 

Reservedels detektorhoved for SE-ASD 532. Følsomhedsområde 0,02%/m - 10%/m 
 

SE-SSD 532-3   

 

 

 

 

 

Securiton ASD 533 er en højfølsom aspirationsdetektor med et detektorhoved der 

medleveres. Detektoren kan anvendes til Klasse A, B og C i henhold til EN 54-

20.Detektoren kan maksimalt anvende 200m rør og 50 sugehuller (klasse C). 

Detektoren kan kun leveres uden display og har ikke mulighed for at kobles i net-

værk. Den har 3 programmerbare relæudgange. Følsomhed 0,02% - 10% obs/m. 

Securiton detektor uden display med et detektorhoved. 

 

Bemærk: Leveres kun som reservedel til bestående installationer - ϥKKE for 

nyinstallation. Brug i stedet SE-ASD 532-H eller SE-ASD 535 - X - H 

 

SE-ASD 533-1   

 

 

 

 

 

Reservedels detektorhoved for SE-ASD 533. Følsomhedsområde 0,02%/m - 10%/m 
 

SE-SSD 533   
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2.2 AspirationɁSecuriton  

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

 

 

Securiton ASD 535-X er en modulær aspirationsdetektor med mulighed for 2 de-

tekteringskanaler. Følsomhedsområdet er fra 0,002 til 10%obs/m. Detektoren kan 

anvendes i klasse A, B og C i henhold til EN54-20 og leveres med 1 henholdsvis 2 

detektorhoveder. Detektoren kan maksimalt anvende 300m (x2) rør og 120 suge-

huller (x2)(klasse C). Den kan udstyret med op til 10 ekstra relæudgange og køres i 

netværk. 

 

SE-ASD 535-1-H 

SE-ASD 535-2-H 

SE-ASD 535-3-H 

SE-ASD 535-4-H 

Securiton detektor komplet med et detektorhoved uden røgniveaudisplay 

Securiton detektor komplet med to detektorhoveder uden røgniveaudisplay  

Securiton detektor komplet med et detektorhoved med røgniveaudisplay  

Securiton detektor komplet med to detektorhoveder med røgniveaudisplay 

 

 

 

 

 

 

Reservedels detektorhoved for ASD 535-X. Følsomhedsområde: 0,02 - 10 %obs/m 
 

SE-SSD 335-3   

 

 

 

 

 

Memory card module til logning af yderligere hændelser og måledata. Kan anven-

des i ASD 533 og ASD 535-X 

 

SE-MCM 35 Memory kort inklusiv 1GB SD kort. Bemærk det er industrial grade.  

 

 

 

 

 

Relæ interface modul med 5 programmerbare output relæer. 

Kan avendes i ASD 533 og ASD 535-X (op til 2 stk. pr. detektor.) 

 

SE-RϥM 35 Relækort med 5 output relæer  

 

 

 

 

 

Serielt interface kort til sammenkobling af op til 250 detektorer. Kan kun anvendes 

i ASD 532 og ASD 535-X. Tilslutning af PC via SMM 35. 

 

SE-SϥM 35   

 

 

 

 

 

Serielt interface master modul for tilslutning af PC til ASD 532 og ASD 535 netværk. 

 

SE-SMM 35   

 

 

 

 

 

ASD Conɲguration software. Anvendes til idriftsættelse, ved service og andre juste-

ringer af SE-ASD 532, og 535. for at anvende softwaren skal der bruges en dongle. 

 

SE-Dongle licens for conɲg og netværk  
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2.3 AspirationɁTilbehør 

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

 

 

Rør udv. 25 mm. og 3 m. lange  

Bemærk alle rør og ɲttings er 25mm 

 

AS-R-10001 (rød) 

AS-W-10101 (hvid) 
  

 

 

 

45¤ vinkel 
 

AS-R-10002 (rød) 

AS-W-10102 (hvid) 
  

 

 

 

 

90¤ vinkel 
 

AS-R-10003 (rød) 

AS-W-10103 (hvid) 
  

 

 

 

T-Stykke 
 

AS-R-10005 (rød) 

AS-W-10105 (hvid) 
  

 

 

 

 

 

SamlingsmuϜe 
 

AS-R-10004 (rød) 

AS-W-10104 (hvid) 
  

 

 

 

Union for enkel adskillelse af rør ved service. 

AS-R-10006 (rød) 

 

AS-R-10006 (rød) 

AS-W-10106 (hvid) 
  

 

 

 

Endeprop 
 

AS-R-10007 (rød) 

AS-W-10107 (hvid) 
  

 

 

 

Endeprop med udtag til 10 mm slange 
 

AS-R-10008 (rød) 

AS-W-10108 (hvid) 
  

115 

 

 

T-Stykke med udtag til 10 mm slange 

 

 

AS-R-10009 (rød) 

AS-W-10109 (hvid) 
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2.4 AspirationɁTilbehør 

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

ReduktionsmuϜe 27mm hun til 25mm hun 

Anvendes ved  ændringer/udvidelser på installationer med 27mm  (3/4ɉ) rør 

 

AS-R 10031   

 

 

 

Rør Clips 
 

AS-R-10011 (rød) 

AS-W-10111 (hvid) 
  

 

 

 

Vandudskiller Kun rød 
 

AS-10040   

 

 

 

Fitting for rensning af aspirationsrør. Kun rød 
 

AS-10025   

 

 

 

Gevindɳange M6  til rør clips. Anvendes hvis der bruges gevindstang 
 

AS-10012   

 

 

 

Udv. M-6 ϥndv. M-8. Anvendes sammen med M8 gevindstang og Clips 
 

AS-10013   

 

 

 

Rør Clips på gevindstang 
 

AS-R-10014 (rød) 

AS-W-10114 (hvid) 
  

 

 

 

Flexslange for 25mm rør. Pris pr. m 
 

AS-G-10015 (grå) 

AS-W-10115 (hvid) 
  

 

 

 

Sugedyse til gennemføring i kabinet 
 

AS-10016   

 

 

 

Sugedyse til slange 
 

AS-10017   

 

 

 

Sugedyse montering på loft 
 

AS-10018 

AS-10020 

Sugedyse med skrueɳage 

Sugedyse for et hulsmontage 
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2.5 AspirationɁTilbehør 

Varenummer Beskrivelse Pris 

 

 

 

Slange 10 mm  
 

AS-10021 

AS-10022 

Rød Pris pr. m 

Neutral Pris pr. m 

 

 

 

 

Hulclips - bruges når der skal ændres huldiametre på eksisterende installationer. 

f.eks. ved skift af detektortype. Passer på 27mm (3/4") og 25 mm rør. 

Kan skaϜes med huldimensioner fra 2 til 7mm  med  0,5mm spring 

 

 

AS-R-10015   нƳƳ ƘǳƭΣ ƭŀƎŜǊŦǄǊǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴΣ ƪŀƴ ōƻǊŜǎ ƻǇ ǝƭ ǎǘǄǊǊŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜǊΦ  

 

 

 

Sugedyse montering på loft med 90¤ tilslutning 
 

AS-10019   

 

 

 

Hurtiglim for aspirationsrør og ɲttings. 

 

 

 

AS-10026-20 

AS-10026-50 

Flaske med 20g 

Flaske med 50g 

 

 

 

 

Hul markeringsrulle labels (aɳange labels) 
 

AS-10123S  

AS-10023 

Lille pakke med 10 stk. 

Stor pakke med 100 stk 

 

 

 

 

Hul markeringsrulle med labels (runde labels) 
 

AS-10024S 

AS-10024 

Lille pakke med 10 stk. 

Stor pakke med 100 stk 

 

 

 

 

Stort støvɲlter med udskiftelig ɲlterpatron,  
 

AS-10028 

AS-10029 

Komplet ɲlter med ophæng 

Løst erstarningsɲlter 

 

 

 

Standard støvɲlter for aspiration.  

AS-10030 

AS-10035 

Komplet ɲlter 

Løst erstatningsɲlter 

 

 

 

 

Connection box til brug for spændingsforsyning af opvarmede sugepunkter. 

(AS-1200X) Anvendes kun sammen med SE-ASD 535-x 

 

 

AS-10041    
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